
NEXUS VISCO
MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD • GRAN DURABILIDAD • GRAN FLEXIBILIDAD • GRAN ADAPTABILIDAD 

Selection



ACOGIDA VISCOELÁSTICA. Proporciona una perfecta adaptación, cediendo únicamente donde 
se ejerce presión. Hipoalergénico y con estructura de célula abierta que garantiza la autoventilación 
manteniendo una temperatura constante.

SISTEMA COMMODO®. Material perfilado de alta densidad que mejora la adaptación del cuerpo 
y favorece la transpiración de los rellenos.

RELLENOS

TAPICERÍA STRETCH. Tapicería elástica que favorece la máxima adaptación al bloque interior y la 
transpiración del colchón. Hipoalergénica.

COMPORTAMIENTO OPTIGRADE®. Eficaz sistema termorregulador que equilibra las 
condiciones de temperatura y humedad del cuerpo al dormir favoreciendo un descanso higiénico y 
saludable.

TAPICERÍA

CONTINUO. Diseñado para un máximo confort y adaptación al cuerpo.

ACOLCHADO

ALTURA: +/- 27 cm.
PLATABANDA: Con tapicería Stretch de máxima calidad y diseño 
exclusivo ultrasonidos. Hipoalergénica. 
COSIDOS: Doble burlete cosido en el perímetro del colchón para 
lograr la máxima resistencia y durabilidad.
ASAS: 4 asas verticales acolchadas con cosido de refuerzo.

ESPUMA TÉCNICA AIRVEX®. Bloque interior de espuma de alta densidad para dotar al colchón 
de una gran flexibilidad, suavidad y absorción de la presión recibida, consiguiendo así un rebote 
único. Ofrece una gran adaptabilidad y una gran resistencia aumentando así la durabilidad del 
colchón. Posee una recuperación óptima y no pierde la memoria con el exceso de temperatura.

TECNOLOGÍA
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ACABADOS

AIRVEX® (20 CM)
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INTERIOR

[ Mismas capas en ambos lados del colchón ]
HIPOALERGÉNICOVISCOELÁSTICA

AIRVEX®


